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ALIMENTACAO ELETRICA DO QUADRO DE COMANDO
QCE-1 (Planta 02)
\K s i/ 01 - A derivagao da alimentagao elétrica sera realizada
\\ — diretamente da rede aérea de baixa tensao (380V) do poste
de energia sinalizado na planta (P4) e conforme mostra
PVO1 detalhe na planta 03.
p 02 - O cabo utilizado para a conexao sera CABO
— [ I MULTIPOLAR, 4 VIAS, SECAO 2,5mm?, e a conex&o com a
% ] rede aérea deve ser realizada por meio de conector tipo
0B o] o
o] cunha.
__| . _lojo[o 0 o /l l\
- 1o g 2 Zg o 7@ 03 - O cabo multipolar ndo deve conter emendas desde a
23] . ~ , , ~
Q :7 derivacao da rede aérea até a conexao ao quadro do
5 LN 0 . . R
n/]iU\J o o (] D oo ML E disjuntor tripolar. DISTANCIA: 30 m.
Naalyd N N ED 2 . . . . )
Nl ’ 04 - Disjuntor tripolar 16A tipo DIN para alimentagao do
- % - 0 quadro de comando E.E.E-1.
< . : :
“ N e 05 - Utilizar caixa de sobrepor com tampa para 08 ou mais
LITPEG |/ E ; = disjuntores, padrao DIN.
- L 0 06 - Eletroduto utilizado na passagem subterranea sera do
tipo corrugado de Polietileno de Alta Densidade - PEAD
(Canaflex), com diametro de 1 4” (uma polegada e meia).
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Q ESCALA: 1/200 07 - As caixas de inspec¢ao e passagem de cabos elétricos
deverao ser de alvenaria com fundo em brita n°1, com
dimensdes de 0,60x0,60m e 1,0m de profundidade.

08 - Devera ser instalado aterramento com caixa de
inspecao e haste em aco cobreado de no minimo 2,0m na
proximidade onde sera instalada a estacao de esgoto. Deve
ser feita a equipotencializacdo do aterramento local com o
aterramento da rede.
09 - A conexao elétrica entre o quadro de comando e a
POSTE — 4 SIMBOLOGIA bomba hidraulica elevatdria, assim como a instalacdo do
u — quadro de comando da Estacéo Elevatdria de Esgoto deve
o e etemn Simbolo Descrigao ser realizada por empresa capacitada seguindo estritamente
/qéﬁ — Quadro de Comando da o manual do fornecido pelo fabricante.
/D Estacao Elevatéria
?:%ﬁ Poste de Rede Eletrica 10 - Distancia entre o quadro de comando e estacao
Tomada2P + T;a 1,10 m elevatéria:
L do piso com N entradas Q.C.EEE-1 >>>E1=20M
E2 Estacao Elevatéria de
CABO Esgoto
MULTIPOLAR
Fita de Cintar - BRANDIT 13MM
2} Disjuntor monopolar
Eletroduto PVC POTENCIA | D d Fator d Poténci TENSAO | CORRENTE | BITOLA | DISUIUTOR | Fase d Balanceamento 2} Disjuntor tripolar
o emanda ator de otencia ase de ~ ~ ISju I
Rigido @-1 de Fases
CIRCUITO | toral W) | (%) | Poténcia (VA) V) (A) (mm?) | (IN-A) | Conexo DESCRIGAO JOBSERVAGAO
i A B C Neutro, fase, retorno e
£ T ~ . terra
3 Elétizoslu‘atiz\'@ QCE-1 4400 100% 0,8 5500 380 8,37 2,5 16 ABC 8,37 | 8,37 | 8,37 |ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -1 APROVACAO
—L— Aterramento
LLLL Eletrocalha metalica
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T - Caixas de derivagao
@ QUADRO DESCRITIVO DE CIRCUITOS ELETRICOS Instalagédo aparente em
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F T T T o oo Bog e b R |
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[ —t—
Poste-(100/8) | Vai a Caixa Elétrica-2 de 13" (Tipo Canaflex)
: : enterrado a 70cm
[
o / Subida de Eletroduto
L] Caixa de Inspecao
Eletroduto de PVC Em a[{venarif:\j(60x60x1tOOcm)
Rigido 0 /1" Fundo em brta o / Descida de Eletroduto
(3) LIGACAO ELETRICA E ASPECTOS CONSTRUTIVOS
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100x50mm
(EXISTENTE)

E2

CIRCUITOS DE COMANDO
ALIMENTAGAO EEE-2

QUADRO DE

1.80

COMANDO EEE-2
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PVC RIGIDO
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E3
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PVC RIGIDO
(INSTALAR)

QUADRO DE
COMANDO EEE-3

CIRCUITO

POTENCIA
TOTAL (W)

Demanda
(%)

Fator de
Poténcia

Poténcia
(VA)

TENSAO | CORRENTE
(V) (A)

BITOLA | DISJUTOR
(mm2) (IN-A)

Fase de

Conexao

Balanceamento
de Fases

A B C

DESCRICAO / OBSERVACAO

QCE-2 4400

100%

0,8

5500

380 8,37

2,5 16

ABC

8,37 | 8,37 | 8,37

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO -2

QCE-3 4400

100%

0,8

5500

380 8,37

2,5 16

ABC

8,37 | 8,37 | 8,37

ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO - 3

QUADROS DE COMANDO ESTAGOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO 2 E 3

DETALHES CONSTRUTIVOS E DE LOCAGCAO

QUADROS DE COMANDO ESTAGOES

ELEVATORIAS DE ESGOTO 2 E 3
ESCALA: 1/20

@ QUADRO DESCRITIVO DE CIRCUITOS ELETRICOS

ESPECIFICACOES TECNICAS

ALIMENTACAO ELETRICA DO QUADRO DE COMANDO
QCE-2 E QCE-3 (Planta 02)

01 - A derivacao da alimentacao elétrica sera realizada no
barramento elétrico do Quadro Geral de Baixa Tensao
(380V), indicado na planta 02.

02 - Dois Disjuntores tripolares 16A tipo DIN serao utilizados,
separadamente, para alimentacdo dos quadros de comando
EEE2 e EEE-3. Os disjuntores deverao ser instalados dentro
do Quadro de Geral de Baixa Tensao.

03 - O cabo utilizado para a conexao sera CABO

MULTIPOLAR, 4 VIAS, SECAO 2,5mm?, as conexdes
deverao ser realizadas por meio de terminais do tipo olhal ou
pino, o que for mais adequado.

04 - O cabo multipolar ndo deve conter emendas desde o
barramento até o disjuntor, assim como na saida do
disjuntor até a conexao aos quadros de comando.

DISTANCIA: 2,5m (cada quadro de comando).

05 - Eletroduto utilizado na area interna sera em PVC rigido,
1”7, tipo Roscavel.

06 - Eletroduto utilizado na passagem junto ao telhado
externo sera em PVC rigido, 1 %", tipo Roscavel.

07 - Eletroduto utilizado na passagem subterranea sera do
tipo corrugado de Polietileno de Alta Densidade - PEAD
(Canaflex), com didametro de 11/2” (uma polegada e meia).

08 - As caixas de inspecao e passagem de cabos elétricos
deverao ser de alvenaria com fundo em brita n°1, com
dimensdes de 0,60x0,60m e 1,0m de profundidade.

09 - Devera ser instalado aterramento com caixa de
inspecao e haste em aco cobreado de no minimo 2,0m na
proximidade onde sera instalada a estacao de esgoto. Deve
ser feita a equipotencializacdo do aterramento local com o
aterramento da rede.

10 - A conexao elétrica entre o quadro de comando € a
bomba hidraulica elevatoéria, assim como a instalacao do
quadro de comando da Estacao Elevatodria de Esgoto deve
ser realizada por empresa capacitada seguindo estritamente
o manual do fornecido pelo fabricante.

11 - Distancia entre o quadro de comando e estacao
elevatoria:

Q.C.EEE-2 >>>E2=25M

Q.C. EEE-3 >>>E3=75M
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