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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DE COMANDO
QCE-1 (Planta 02)

01 - A derivação da alimentação elétrica será realizada
diretamente da rede aérea de baixa tensão (380V) do poste
de energia sinalizado na planta (P4) e conforme mostra
detalhe na planta 03.

02 - O cabo utilizado para a conexão será CABO
MULTIPOLAR, 4 VIAS, SEÇÃO 2,5mm², e a conexão com a
rede aérea deve ser realizada por meio de conector tipo
cunha.

03 -  O cabo multipolar não deve conter emendas desde a
derivação da rede aérea até a conexão ao quadro do
disjuntor tripolar. DISTÂNCIA: 30 m.

04 - Disjuntor tripolar 16A tipo DIN para alimentação do
quadro de comando E.E.E-1.

05 - Utilizar caixa de sobrepor com tampa para 08 ou mais
disjuntores, padrão DIN.

06 - Eletroduto utilizado na passagem subterrânea será do
tipo corrugado de Polietileno de Alta Densidade - PEAD
(Canaflex), com diâmetro de 1 12” (uma polegada e meia).

07 - As caixas de inspeção e passagem de cabos elétricos
deverão ser de alvenaria com fundo em brita nº1, com
dimensões de 0,60x0,60m e 1,0m de profundidade.

08 - Deverá ser instalado aterramento com caixa de
inspeção e haste em aço cobreado de no mínimo 2,0m na
proximidade onde será instalada a estação de esgoto. Deve
ser feita a equipotencialização do aterramento local com o
aterramento da rede.

09 - A conexão elétrica entre o quadro de comando e a
bomba hidráulica elevatória, assim como a instalação do
quadro de comando da Estação Elevatória de Esgoto deve
ser realizada por empresa capacitada seguindo estritamente
o manual do fornecido pelo fabricante.

10 - Distância entre o quadro de comando e estação
elevatória:

Q.C. EEE-1  >>> E1 = 20 M
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PLANTA LOCAÇÃO - REDE ALIMENTAÇÃO EE 1
2

QUADRO DESCRITIVO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS4

CIRCUITO POTÊNCIA
TOTAL (W)

Demanda
(%)

Fator de
Potência

Potência
(VA)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

BITOLA
(mm²)

DISJUTOR
(IN-A)

Fase de
Conexão

Balanceamento
de Fases DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

A B C

QCE-1 4400 100% 0,8 5500 380 8,37 2,5 16 ABC 8,37 8,37 8,37 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 1
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QCE-1

QCE-1 E1

E1

E1
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO QUADRO DE COMANDO
QCE-2 E QCE-3 (Planta 02)

01 - A derivação da alimentação elétrica será realizada no
barramento elétrico do Quadro Geral de Baixa Tensão
(380V), indicado na planta 02.

02 - Dois Disjuntores tripolares 16A tipo DIN serão utilizados,
separadamente, para alimentação dos quadros de comando
EEE2 e EEE-3. Os disjuntores deverão ser instalados dentro
do Quadro de Geral de Baixa Tensão.

03 - O cabo utilizado para a conexão será CABO
MULTIPOLAR, 4 VIAS, SEÇÃO 2,5mm², as conexões
deverão ser realizadas por meio de terminais do tipo olhal ou
pino, o que for mais adequado.

04 -  O cabo multipolar não deve conter emendas desde o
barramento até o disjuntor, assim como na saída do
disjuntor até a conexão aos quadros de comando.
DISTÂNCIA: 2,5m (cada quadro de comando).

05 - Eletroduto utilizado na área interna será em PVC rígido,
1” , tipo Roscável.

06 - Eletroduto utilizado na passagem junto ao telhado
externo será em PVC rígido, 1 ½” , tipo Roscável.

07 - Eletroduto utilizado na passagem subterrânea será do
tipo corrugado de Polietileno de Alta Densidade - PEAD
(Canaflex), com diâmetro de 11/2” (uma polegada e meia).

08 - As caixas de inspeção e passagem de cabos elétricos
deverão ser de alvenaria com fundo em brita nº1, com
dimensões de 0,60x0,60m e 1,0m de profundidade.

09 - Deverá ser instalado aterramento com caixa de
inspeção e haste em aço cobreado de no mínimo 2,0m na
proximidade onde será instalada a estação de esgoto. Deve
ser feita a equipotencialização do aterramento local com o
aterramento da rede.

10 - A conexão elétrica entre o quadro de comando e a
bomba hidráulica elevatória, assim como a instalação do
quadro de comando da Estação Elevatória de Esgoto deve
ser realizada por empresa capacitada seguindo estritamente
o manual do fornecido pelo fabricante.

11 - Distância entre o quadro de comando e estação
elevatória:

Q.C. EEE-2  >>> E2 = 25 M
Q.C. EEE-3  >>> E3 = 75 M
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ESQUEMA UNIFILAR DE LIGAÇÃO ELÉTRICA
QUADROS DE COMANDO ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 2 E 3

3 DETALHES CONSTRUTIVOS E DE LOCAÇÃO
QUADROS DE COMANDO ESTAÇÕES
ELEVATÓRIAS DE ESGOTO 2 E 3

4

QCE3QCE2

E2
E3

CIRCUITOS DE COMANDO E
ALIMENTAÇÃO EEE-3

CIRCUITOS DE COMANDO E
ALIMENTAÇÃO EEE-2

Eletroduto 1"
PVC RÍGIDO
(INSTALAR)

Eletroduto 1"
PVC RÍGIDO
(INSTALAR)

Eletrocalha
100x50mm
(EXISTENTE)

PLANTA LOCAÇÃO REDE DE ALIMENTAÇÃO - EE 2 E EE 3
2

QUADRO DESCRITIVO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS4

CIRCUITO POTÊNCIA
TOTAL (W)

Demanda
(%)

Fator de
Potência

Potência
(VA)

TENSÃO
(V)

CORRENTE
(A)

BITOLA
(mm²)

DISJUTOR
(IN-A)

Fase de
Conexão

Balanceamento
de Fases DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO

A B C

QCE-2 4400 100% 0,8 5500 380 8,37 2,5 16 ABC 8,37 8,37 8,37 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 2

QCE-3 4400 100% 0,8 5500 380 8,37 2,5 16 ABC 8,37 8,37 8,37 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - 3

Quadro Geral de
Baixa Tensão
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