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1 INTRODUGAO

O presente relatdério é parte dos produtos relativos ao Projeto de Reforma do CEERMA
SIMACLIM CTG - situada no Campus Reitor Joaquim Amazonas, localizado no bairro Cidade
Universitaria, na cidade de Recife-PE.

Tem como objetivo estabelecer as condi¢Ges referentes ao desenvolvimento dos servicos
relativos a obra do projeto supracitado.

Para concepgao deste projeto foram observadas as Normas Técnicas pertinentes a este tipo de
edificacdo e aplicados principios de sustentabilidade relativos a diversos campos da construcdo
civil.

Constam do presente documento a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetdnico, com suas respectivas especificacdes. Constam também a citagdo de leis, normas,
decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcdo civil, emitidos por érgados
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos.

Os projetos complementares serdo desenvolvidos pelas geréncias responsaveis e entregues em
volumes separados deste memorial, assim como o Orgcamento e o Cronograma Fisico-Financeiro
de execuc¢do dos servigos.

Por fim, as pegas graficas relativas ao Projeto Executivo de Arquitetura estdo listadas na tabela

abaixo.
Tabela 1: Pegas grdficas de Arquitetura.

PRANCHAS \ DESCRICAO ARQUIVO
P01/25 PLANTA BAIXA E CORTES: AUDITORIO - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO
DEMOLIGAO
P02 /25 PLANTA BAIXA E CORTES: AUDITORIO - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO
CONSTRUGCAO
P03 /25 PLANTA BAIXA E CORTES: AUDITORIO - PROPOSTA CTG_CEERMA_ARQ_EXE_R0O
P04/25 DETALHE PORTA DE CORRER - AUDITORIO CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO

PAVIMENTO TERREO

P05/25 PLANTA BAIXA E CORTES: SALAS 12 PAV. - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_R0O
DEMOLIGAO

P06/25 PLANTA BAIXA E CORTES: SALAS 12 PAV. - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_R0O
CONSTRUGCAO

P07/25 PLANTA BAIXA E CORTES: SALAS 12 PAV. - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_R0O
PROPOSTA

P08/25 A P14/25 DETALHES ESQUADRIAS — 12 PAV CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO

P15/25 A P16/25 PLANTA BAIXA TERREO E 12 PAV - CORTES - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_R0O

PINTURA E FORRO

P17/25 PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTA - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO
VENTILAGCAO DEMOLIR

P18/25 CORTES E FACHADAS - VENTILAGCAO DEMOLIR CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO
P19/25 PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTA - CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO
VENTILAGAO CONSTRUGAO
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P19/25

CORTES E FACHADAS - VENTILACAO CONSTRUIR

CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO

P20/25

DETALHES DO BRISE METALICO

CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO

P22/25 A P25/25

DETALHES ESQUADRIAS — ACESSO

CTG_CEERMA_ARQ_EXE_ROO

1.1 EQUIPE TECNICA

Carlos Falcao - Superintendente da SPO

Maria Isabel Pinto — Diretoria de Planos e Projetos
Ana Tereza Assis — Coordenacao de Arquitetura
Ana Carolina Previatello — Arquiteta

Assiria Santos — Estagiaria

Alice Moreira — Estagidria

1.2 LOCALIZACAO
O prédio do CEERMA esta situado no Campus Joaquim Amazonas, localizado no bairro Cidade
Universitaria, na cidade de Recife-PE. O acesso pode ser feito pela Avenida Professor Paulo
Freire. Esta localizado entre os prédios do Museu de Oceanografia, Litipeg e em frente ao prédio

principal do CTG.

o VR

I

Figura 1: Mapa Campus UFPE Recife

O projeto contempla a reforma do auditdrio localizado no térreo, das salas do 12 pavimento,
dos gradis de acesso, troca da plataforma elevatdria para acessibilidade, alteracdo do material
das laterais e fachada posterior para melhoria da ventilagdo na edificacdo, além da
reestruturacdo da marquise posterior do 12 pavimento. Além disso também esta no escopo do
projeto o tratamento das fissuras das paredes e dos forros, bem como a recomposicdo d e parte
do forro dos banheiros danificados por uma infiltracdo.
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Figura 2: Foto da fachada principal Figura 3: Foto das esquadrias de acesso

Figura 4: Foto do dtrio com a fachada principal Figura 5: Foto do dtrio no 12 pavimento
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Figura 6: Foto do Auditdrio Figura 7: Foto do Auditdrio

Figura 8: Foto do Forro de gesso dos banheiros Figura 9: Foto do Forro de gesso dos banheiros
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Figura 10: Foto do Lounge 12 pavimento Figura 11: Foto do Trabalho Colaborativo
pavimento

Figura 12: Foto do Cave 12 pavimento Figura 13: Foto do HPC Claster 12 pavimento
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Figura 14: Foto do Marquise 1° pavimento Figura 15: Foto do Detalhe da Marquise 12 pavimento

Figura 16: Foto Externa do elevador Figura 17: Foto do pogo do elevador

2 JUSTIFICATIVA

O projeto de reforma do CEERMA SIMACLIM priorizou a atualizagdo dos usos dos espagos
existentes na Universidade, sem a ampliacdo da area construida. Os espacos foram readequados
para serem utilizados de forma plena e colaborativa, com espagos de uso comum. Além do mais,
a area interna do atrio foi pensada para melhorar o bem-estar dos usuarios, com a diminuicdo
da temperatura e ventilagdo.

Houve também a preocupacdo com a acessibilidade fisica do projeto, com a troca da plataforma
elevatdria e a retirada do desnivel da soleira da entrada. O projeto de acessibilidade esta
alinhado com o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2013-2027, a UFPE possui como missdo
“promover a formagdo de pessoas e a construgdo de conhecimentos e competéncias cientificas
e técnicas de referéncia mundial, segundo sdlidos principios éticos, socioambientais e culturais”
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e possui, como visdo, “Ser uma universidade de referéncia mundial, comprometida com a
transformacgdo e desenvolvimento da humanidade”. Nessa perspectiva, a fim de atender tal
mister, possui como objetivo estratégico “ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica
da universidade”. Dentro deste objetivo, possui como a¢do estratégica “restaurar, reformar,
ampliar, atualizar e construir laboratdrios, salas de aula, com estrutura para teleconferéncia - e
administrativa, em todos os campi”.

Estd também de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023, que
possui como objetivo estratégico “Ampliar, modernizar e manter a infraestrutura fisica, de
seguranga e bibliotecas, garantindo a acessibilidade com eficdcia”. Tal objetivo se desdobra em
10 ac¢Oes, dentre as quais merece destaque a 17.6, que seria “Ampliar, recuperar e manter as
edificacdes dos campi”.

2.1 ACESSIBILIDADE

Considerando que a Constituicdo de 1988, reza no seu Art. 6 que “sdo direitos sociais a
educacdo, a saude, a alimentacgdo, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a seguranca, a
previdéncia social, a protecdo a maternidade e a infancia, a assisténcia aos desamparados, na
forma desta constituicio (Redacdo dada pela Emenda Constitucional nimero 90, de 2015)”. E
necessario promover em todos os ambitos da Administra¢do Publica, acessibilidade ampla e
irrestrita aos portadores de deficiéncias fisicas como forma de promover a inclusdo social.

No Art. 8 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a acessibilidade é definida
como “Condicdo para utilizacdo, com seguranca e autonomia, total ou assistida, dos espacos,
mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos servicos de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicacdao e informacdo, por pessoa portadora de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educagdo Nacional, de nimero 9.394/1996, reforca aspectos que
corroboram com a Constituicdo Brasileira, em seus artigos 3 e 4 ao definir os mesmos principios
e fins da educagdo nacional. O Plano Nacional de Educacgdo, tragado para o decénio de 2014-
2024 e aprovado pela lei nimero 13.005/2014, vem estabelecer entre as diversas diretrizes a
superacdo das desigualdades educacionais por meio da erradicacdo de todas as formas de

discriminacdo, do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade
socioambiental (BRASIL, 2014).

Assim, compreendemos que os marcos legais e as diretrizes educacionais brasileiras nao deixam
duvidas quanto a necessidade de se cuidar das questdes de inclusdo social e educacional,
preservadas as especificidades de cada etapa e modalidade de ensino com vista a promocao da
cidadania, a eliminacdo de todas as formas de discriminacdo e a promogdo dos principios do
respeito aos direitos humanos e a diversidade.

Dessa forma, o projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos, proporciona a utilizagdo de maneira
auténoma, independente e segura do ambiente, edificacdes, mobilidrio, equipamentos urbanos
e elementos a maior quantidade possivel de pessoas, independente de idade, estatura ou
limitacdo de mobilidade ou percepc¢do, auxiliando na eliminag¢do de barreiras e na construgao
de uma sociedade inclusiva.
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3 PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa foi desenvolvido com base nas necessidades de mudanga do uso dos ambientes e
das mudancas de tecnologia, foi proposto a adequacdo do auditério para as atividades atuais e
a mudanga no uso das salas do 12 pavimento voltada para o setor administrativo. Também para
melhoria do térmica dos espagos comuns da edificagdo com a retirada do policarbonato em
alguns trechos e a substituicdo por brises para facilitar a circulagdo do ar. Além disso, toda a
edificacdo necessitava de tratamento das fissuras nas paredes e nos tetos, que surgiram com a
dilatacdo térmica dos materiais e a acomodacao da estrutura.

4 EVOLUCAO DO PROJETO

O anteprojeto do auditério e das salas foi desenvolvido pela empresa junior e o projeto
executivo desenvolvido pela arquiteta Ana Carolina Previatello da Silva. As demais interveng¢des
foram desenvolvidas pela Diretoria de Planos e Projetos, através da arquiteta Ana Carolina.

4.1 DESCRICAO DAS AREAS DE INTERVENCOES

Para atendimento do programa de necessidades estabelecido previamente pelos demandantes,
foram propostas algumas solugdes projetuais baseando-se no caso concreto, nas limitacdes e
viabilidade técnicas, nas normas técnicas inerentes e vigentes (a exemplo: NBR 9050, NBR
14.718, NBR 16.537).

As intervencdes estdo descritas de forma genérica na tabela abaixo:

Tabela 2: Intervengdes.

INTERVENGOES

FACHADA Troca do policarbonato por brises metalicos para melhorar a ventilagdo
MARQUISE Reforma e reforgo da estrutura da marquise do 12 pavimento, fachada posterior
GRADIL DE ACESSO Troca das portas de vidro do acesso principal por aluminio vazado para melhorar a ventilagdo
FISSURAS Tratamento das fissuras do forro de gesso e das paredes
ELEVADOR Troca da Plataforma Elevatdria que esta danificada
AUDITORIO Reforma do auditdrio para permitir a divisdo do ambiente em dois menores
SALAS DO 12 PAVIMENTO Reforma das salas do 12 pavimento para uma nova fungdo

4.2 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para atendimento a demanda, foram propostas algumas solu¢Ges projetuais baseando-se no
caso concreto, nas limitacdes e viabilidade técnicas, nas normas técnicas inerentes e vigentes (a
exemplo: NBR 9050, NBR 14.718, NBR 16.537). Neste tdpico, serdo apresentadas as solugoes.

Para a elaboracdo do projeto foram condicionantes alguns parametros, a seguir relacionados:
Programa arquitetoénico

Acessibilidade

Layout

Esquadrias

Elementos arquitetonicos de identidade visual
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Funcionalidade dos materiais de acabamentos
Especificacdes das cores de acabamento
Iluminagao

Ventilacado

5 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

5.1 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

5.1.1 Alvenaria de blocos ceramicos

Os tijolos de barro macigos ou furados serao de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos,
de textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos
de fragmentos calcarios, ou outro material estranho qualquer. Deverdo apresentar arestas vivas
e faces planas sem fendas e dimensdes regulares.

5.1.2 Alvenaria de Blocos de Gesso

Parede de gesso acartonado dimensao 12mm sendo duas chapas em cada face miolo em 13 de
rocha espessura 2' densidade minima 32kg/m3. pintura em tinta acrilica cor branco gelo,
acabamento acetinado fabricante coral ou equivalente técnico sobre massa corrida base acrilica.

5.1.3 Brises metalicos

Brise metalico 45° em aco galvalume com pintura na cor azul royal fixado em porta painel preso
a estrutura auxiliar em tubo de metalon 100x100mm existente, ref. brise metalico ref. 84r - sl4,
chapa lisa fabricante Hunter Douglas ou equivalente técnico.

5.2 CIRCULAGCAO VERTICAL
Nesse projeto, foram objetos de intervengao: Plataformas Elevatodrias

5.2.1 Plataforma Elevatérias

A plataforma existente se encontrava em péssimo estado de conservagao, nao sendo vidvel sua
manutencao. Foi proposta a troca da mesma por uma plataforma semelhante que se adequasse
ao vdo do pogo existente.

5.3 ESQUADRIAS
5.3.1 Portas de Madeira

CODIGO | DIMENSOES (M) DESCRIGAO QUANTIDADE

PM CO1 11,60 x 2,76 PORTA DE CORRER COM 10 FOLHAS EM MADEIRA 01
COM TRATAMENTO ACUSTICO FIXADA NA LAJE COM
TRILHO E GUIA NO PISO.

PM 01 0,80x 2,10 PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA COM GRADE EM 02
MADEIRA DE LEI APARELHADA E FOLHA EM MADEIRA
SEMI OCA APARELHADA COM ACABAMENTO EM
FORMICA NA COR BRANCO NEVE

PM 02 0,80x 2,10 PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA COM VISOR EM VIDRO 04
E GRADE EM MADEIRA DE LEI APARELHADA E FOLHA
EM MADEIRA SEMI OCA APARELHADA COM
ACABAMENTO EM FORMICA NA COR BRANCO NEVE

PMC 03 5,43 X 2,70 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM 5 FOLHAS 01
ACABAMENTO EM FOLHEADO DE MADEIRA
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5.3.2 Portas de Vidro

CODIGO | DIMENSOES (M) DESCRICAO QUANTIDADE

PV 01 1,00x 2,10 PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO E BANDEIRA 01
LATERAL EM VIDRO COM 50CM DE LARGURA

PV 02 2,00x 2,10 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS EM ALUMINIO 01
ANODIZADO NA COR BRANCA E VIDRO
TRANSPARENTE

5.3.3 Portas e Grades em Aluminio

CODIGO | DIMENSOES (M) DESCRICAO QUANTIDADE

PA 01 5,36 X 2,90 PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS E 2 FOLHAS FIXAS 01
EM ALUMINIO EXPANDIDO NA COR PRETO FOSCO

PA 02 1,48 x 2,75 PORTAO EM ALUMINIO EXPANDIDO LIGA 6063, TIPO 01
GRADINESE LINHA ITAPARICA NA COR PRETO FOSCO
COM BANDEIRA FIXA LATERAL, MOLA E FECHADURA
DIGITAL

GA 01 1,48 x 2,75 GRADE EM ALUMINIO EXPANDIDO LIGA 6063, TIPO 01
GRADINESE LINHA ITAPARICA NA COR PRETO FOSCO

5.4 ESTRUTURAS DE FORRO

5.4.1 Forro de gesso

Forro em placa de gesso, aplicar pintura em tinta acrilica antimofo, com acabamento fosco, na
cor branco gelo ref. 002, fabricante Coral ou equivalente técnico.

5.4.2 Tratamento de forro

Realizar o tratamento das fissuras com material flexivel, como a injecdo de resina acrilica. Abrir
as fissuras no formato de v, que podem ter no maximo 5 mm de largura x 5 mm de profundidade.
A superficie deve estar perfeitamente limpa e isenta de poeira. umedecer ligeiramente a
superficie antes da aplicagdo do selante acrilico, para melhorar a aderéncia do produto e evitar
retracdes excessivas. Esperar o tempo de secagem do produto especificado pelo fabricante. Em
seguida passar trés demaos de manta liquida acrilica, respeitando o intervalo de tempo entre as
demaos especificado pelo fabricante, aplicando reforco de tela de poliéster malha 2x2mm, com
largura de 15cm, entre a primeira e a segunda demao.

5.5 ESTRUTURAS DE COBERTURA

5.5.1 Marquise Metdlica com Telha de Policarbonato

Estrutura auxiliar existente em tubo metalon dimensdo 100x100mm com prote¢do contra
corrosdo: tinta de fundo a base de epdxi modificada de alto desempenho anticorrosivo, com
espessura seca de 150 micra, conforme normas Petrobrds n-2630, revran phz 528 - renner ou
equivalente técnico; tinta de acabamento a base de poliurentano acrilico alifatico, com
espessura seca de 70 micras, conforme normas Petrobras n-2677, rethane flv 653 - renner ou
equivalente técnico.

Chapa de policarbonato 1,05x6,00 6mm na cor fumé. Fixacdo das chapas com parafuso auto
brocante em inox, realizada através de perfis de aluminio com espuma de vedacgdo colada em
sua parte inferior. Vedacdo das extremidades das chapas com fita de aluminio na parte superior
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da cobertura e com fita porosa na parte inferior. Protecdo e acabamento das fitas em perfil u
em aluminio.

5.6 IMPERMEABILIZACAO

5.6.1 Argamassa Impermeavel

Serdo utilizados cimento Portland, areia e aditivo em traco especificado. O cimento Portland
devera satisfazer as normas do INMETRO e sera armazenado sobre uma plataforma de madeira,

em local coberto e seco. Impermeabilizacdo de paredes da fachada e do atrio com argamassa
de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018.

6 ELEMENTOS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO
6.1 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNOS E EXTERNOS

REVESTIMENTO DE PAREDE LOCAL DE APLICACAO

PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: BRANCO NEVE (CODIGO: AUDITORIO, SALAS 12 PAVIMENTO,
002) FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO. PAREDES INTERNAS DA EDIFICAGAO
PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: SOLIMOES (CODIGO: 1261) AUDITORIO, SALAS 12 PAVIMENTO

FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.

PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO. COR: PRAIA DO LEAO (CODIGO: AUDITORIO, SALAS 12 PAVIMENTO
1282) FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.

CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA DA FACHADA ACABAMENTO AUDITORIO, SALAS 12 PAVIMENTO
ACETINADO HEXA WHITE 22,8X22,8CM, COD. 90971132, FABRICANTE CERAL OU
EQUIVALENTE TECNICO.

PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M?) MDF GELIUS NATURALE, AUDITORIO, SALAS 12 PAVIMENTO
FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TECNICO.

6.2 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS

REVESTIMENTO DE PISO LOCAL DE APLICAGAO

REVESTIMENTO EM MANTA VINILICA ESPESSURA 2MM LINHA 1Q SURFACE REF AUDITORIO
2108909, COR CINZA CLARO FABRICANTE TARKETT OU EQUIVALENTE
TECNICO.https://tarkett.com.br/categoria/piso-vinilico-mantas-comerciais/linha-
ig-surface

REVESTIMENTO EM PORCELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE TRAFEGO SALAS 12 PAVIMENTO
ALTISSIMO, COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM RELEVO, RETIFICADO,
DIMENSQES 73,6X73,6CM, SILVER NAT, FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE
TECNICO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA
ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTICIO COR CINZA PLATINA, RESINADO,
SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE

QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO

6.3 ACABAMENTOS DE TETO

REVESTIMENTO DE TETO LOCAL DE APLICACAO

FORRO DE GESSO COM JUNTA DE DILATACAO ONDE FOR NECESSARIO COM AUDITORIO
PINTURA TINTA LATEX PVA ACABAMENTO FOSCO SUAVE, COR BRANCO NEVE

SOBRE MASSA CORRIDA BASE PVA FABRICANTE SUVINIL OU EQUIVALENTE

TECNICO
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INSTALAGAO DO FORRO DE GESSO COM JUNTA DE DILATAGAO E COM ALTURA DE SALAS 12 PAVIMENTO
2,70M DO PISO ELEVADO

FORRO EM GESSO TIPO ACARTONADO OU PLACAS COM PINTURA TINTA LATEX BANHEIROS
PVA ACABAMENTO FOSCO SUAVE, COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA
BASE PVA FABRICANTE SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO

PINTURA DO FORRO EXISTENTE TINTA LATEX PVA ACABAMENTO FOSCO SUAVE, PAREDES INTERNAS DA EDIFICAGAO
COR BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA BASE PVA FABRICANTE SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO

7 REFERENCIAS NORMATIVAS

ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 9050. Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
ABNT - ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 16537 - Acessibilidade -
Sinalizacdo tatil no piso. Diretrizes para elaboracdo de projetos e instalagdo. Rio de
Janeiro: ABNT, 2016.

ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14718 — Guarda-corpos
para edificacdo. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 5674. Manuteng3o de
edificacbes — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos.

Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CONFEA-CREA.

Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do CAU.

Normas do Inmetro.

Praticas de Projeto, Construcdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracao e do Patriménio.
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