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Entrada do PROJETO: UFPE - REFORMA CEERMA
backbone% CABEAMENTO ESTRUTURADO Revisio 00
By X LISTA DE PONTOS 18/01/2023 LEGENDA
I =
IDENTIFICAGAO -
: NO EspEuﬁo TIPO APLICACAO PATCH | IDENTIFICACA OBSERVACAO — ELETROCALHA 100X50MM PERFURADA, TIPO "U”, EM AGO PRE—ZINCADO, INSTALADA
| DA TOMADA PANEL | O NO PROJETO ABAIXO DO PISO ELEVADO.
|
: PV.01.01 voz Telefone 01 01 SALA DE ADM o _ ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL INSTALADO ABAIXO DO PISO ELEVADO. SEM
: . %é PD.01.02 DADOS Ponto de rede 01 02 SALA DE ADM INDICAGAO #1.
22
f“ = 2 e PD.0L.03 DADOS Ponto de rede 01 03 SALA DE ADM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO INSTALA NO TETO ACIMA DO FORRO. SEM INDICAGAO
| Detalhe 5 PD.01.04 DADOS Ponto de rede 01 04 SALA DE ADM 21.
|
| PD.01.05 DADOS Ponto de rede 01 05 SALA DE ADM
I ELETRODUTO EM PVC RIGIDO INSTALADO NA PAREDE. SEM INDICAGAO #1.
: PD.01.06 DADOS Ponto de rede 01 06 SALA DE ADM
RACKO1 | PD.01.07 DADOS Ponto de rede o1 o7 SALA DE ADM v TOMADA BAIXA 1XRJ45 CAT.6, MONTADA EM CAIXA ELETRICA DE EMBUTIR
! PD.01.08 DADOS Ponto de rede 01 08 SALA DE ADM COM ESPELHO E MODULO RJ45. ALTURA DE 0,30M DO PISO ACABADO.
I
! PV.01.09 voz Telefone 01 09 SALA DE ADM
A v TOMADA COM ’'N’XRJ45 CAT.6, MONTADA DE PISO.
1. -~ \ PD.01.10 DADOS Ponto de rede 01 10 SALA DE ADM
| ~
: : PD.01.11 DADOS POE WI-FI 01 1 CIRCULACAO % INDICAGAO DE TOMADA DUPLA MONTADA EM CAIXA ELETRICA DE EMBUTIR COM
| ! PV.0L.12 voz Telefone 01 12 GABINETE 1 ESPELHO E 2 MODULOS RJ45.
|
: : PD.01.13 DADOS Ponto de rede o1 13 GABINETE 1 . CONDULETE EM ALUMINIO—-SILICIO, TIPO MOLTIPLO X COM DIMENSOES COMPATIVEIS
: : PD.01.14 DADOS Ponto de rede 01 14 GABINETE 2 COM A TUBULAGAO.
: : 2 PD.01.15 DADOS Ponto de rede 01 15 GABINETE 2 TOMADA ALTA 1XRJ45 CAT.6 PARA ACCESS POINT, MONTADA EM CONDULETE 3/4
! T3 PD.01.16 DADOS Ponto de rede o1 16 GABINETE 3 = ACIMA DO FORRO. VER DETALHE 4.
! PD.01.17 DADOS Ponto de rede 01 17 GABINETE 3
: / DESCIDA DE TUBULAGAO
}; =‘<l<1‘,§ J«lg PD.01.18 DADOS Ponto de rede 01 18 GABINETE 4
PD.01.19 DADOS Ponto de rede 01 19 GABINETE 4
/ SUBIDA DE TUBULAGAO
PD.01.20 DADOS Ponto de rede 01 20 GABINETE 4
PD.01.21 DADOS Ponto de rede 01 21 GABINETE 4 —
\ .
PD.01.22 DADOS Ponto de rede 01 22 SALA DE REUNIAO 2 \\E RACK DE PISO 16U FECHADO. REF: INTELBRAS RPD 1657
PD.01.23 DADOS Ponto de rede 01 23 SALA DE REUNIAO 2
~ N = CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20CM INSTALADA ACIMA DO FORRO.
@ PLANTA DE LAYOUT 1° PAV. - DISTRIBUICAO DE TOMADAS DE REDE PD.01.24 DADOS Ponto de rede o1 2 SALA DE REUNIAO 2
ESCALA: 1/100 PD.02.01 DADOS Ponto de rede 02 25 SALA DE REUNIAO 2
—. oo | o don p ” S DE FEUNTD 2 QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS - RESUMO X CAIXA DE PISO DE EMBUTIR COM ESPAGO PARA 4 MODULOS RJU45. REF: CP45XLR
PD.02.03 DADOS Ponto de rede 02 27 SALA DE REUNIAO 2 ~ QUANTID COR DO
APLICACAO
PD.02.04 DADOS Ponto de rede 02 28 SALA DE REUNIAO 1 ADE PATCH CORD
PD.02.05 DADOS Ponto de rede 02 29 SALA DE REUNIAO 1 PORNI;I-SEDE 29
PD.02.06 DADOS Ponto de rede 02 30 SALA DE REUNIAO 1
- WIFI 1 AMARELO
PD.02.07 DADOS Ponto de rede 02 31 SALA DE REUNIAO 1
Ligar no novo switch PD.02.08 DADOS Ponto de rede 02 32 SALA DE REUNIAO 1 TELEFONE 3 N OTAS
5320-48T-8XE PD.02.09 DADOS Ponto de rede 02 33 SALA DE REUNIAO 1 TOTAL 33
% 1) A INSTALACAO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE INTERNA OBEDECE AS PRATICAS DA NBR
RACK PRINCIPAL 14565, QUE TEM COMO TITULO "PROCEDIMENTO BASICO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS DE
2 FUSOES CABEAMENTO DE TELECOMUNICAGOES PARA REDE INTERNA ESTRUTURADA.”
[PAPL1OP
1\ORROF L,/ DETALHE 1 - PLANO DE FACE RACK 01 16U 2) A INSTALAGAO DOS DUTOS OBEDECE AS PRATICAS DA NBR 16415, QUE TEM COMO TITULO
"CAMINHOS E ESPACOS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO”.
- 3) INSTALAGAO EM ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO ABAIXO DO FORRO E APARENTE NAS PAREDES.
4) A QUANTIDADE MAXIMA DE CABOS CAT6 ADMISSIVEL, DE ACORDO COM A NBR 16415, PARA O
DIO 4F EM BANDEJA FIXA ELETRODUTO DE 1” E DE 8 CABOS UTP CAT6; PARA O ELETRODUTO DE 3/4” E DE 5 CABOS UTP
CATS.
GUIA DE CABOS FECHADO 5) 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVEM SER DE 1¢.
PLACA CEGA 6) USAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL.
SWITCH 48 PORTAS (5320-48T-8XE) 7) NAO SERA ADMITIDA EMENDAS NOS CABOS.
) 8) A TUBULAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA MANTER UMA DISTANCIA MINIMA HORIZONTAL
PLACA CEGA DE 20CM PARA A TUBULAGAO DE INSTALAGAO ELETRICA.
GUIA DE CABOS FECHADO 9) 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS EM SUAS EXTREMIDADES .
APROVAGAO
10) SERA ADMITIDA A CONECTORIZAGAO DE RJ45 MACHO APENAS NO PONTO DE CONSOLIDAGAO. A
PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO QUALIDADE DOS CANAIS DE DADOS DEVERA SER COMPROVADA NO RELATORIO DE CERTIFICAGAO.
PLACA CEGA 11) IDENTIFICAR AS TOMADAS CONFORME A TABELA DE PONTOS. A TABELA DE PONTOS DEVERA SER
IMPRESSA E ENTREGUE AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO CEERMA.
GUIA DE CABOS FECHADO 12) INTERLIGAR O RACK NO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO CEERMA.
PATCH PANEL 24 PORTAS CARREGADO 13) ALIMENTAR O ACCESS POINT COM INJETOR POE GIGABIT 802.3AF.
VOICE PANEL
; GUIA DE CABOS FECHADO
1yCTPAPL10P IDENTIFICAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
IxCEOF ESPACO VAZIO
DESCRIGAO REPRESENTAGAO
ESPACO VAZIO
PONTO DE PD.01.XXX
I Sequencial ponto de telecom indicado no projeto.
NO BREAK 1200 VA TELECOMUNICAGOES L Identificag&io sequencial do Patch Panel contando de cima para baixo
"PD” para ponto de dados e "PV” para ponto de voz
Quantidade de cabos
Soanudeae 42 Yars.
KRCSVAP
TRECHO DE CABO
T L SECUNDARIO K :
— 01 X CTP APL 10P Ident. sequencial dos pontos
Aterra_mento 01 X CFO 2F Identificagdo do pavimento
33 X CSU4P
Quantidade de cabos
J__ Cabo primdrio de Fibra &ptica
. TRECHO DE CABO Quantidade de fibras
DETALHE 2 - IDENFICACAO DOS PATCH CORDS E DO PATCH PANEL DETALHE 3 - RACK INSTALADO (SEM ESCALA) PRIMARIO RRCFOeF
% ‘
- I
- £ |
ETIQUETA PLASTICA
ZRSEKS%;ES DEILIOR AUTO ADESIVA E
ICFOE - I] DETALHE 01 !
= || | = DETALHE 01 ‘
E IDENTIFICACAO PATCH CORDS CAlXA DE PASSAGEM % 1
METALICA 20X20CM \% !
7 x
FORRO DE GESSO |
AUTO ADESIVA [o1] |
E ELETROCALHA 50x50MM
O rocrrrrrrr \ |
DETALHE 02 | 4
DETALHE 02 IDENTIFICAGAO PATCH PANEL ‘ /
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO %
| REV. DATA OBSERVACOES DESENHO REVISAO APROVACAO AUTORIZACAO
‘ CONDULETE / i UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
| / {Fﬁ SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OBRAS
RACK DE PlSO 16U PATCH CORD g?::; DIRETORIA PLANOS E PROUJETOS RECIFE
2 PLANTA BAIXA 1° PAV. - ENCAMINHAMENTO DA FIBRA OPTICA DETALHE 03 ‘ \ projeto: érea téonica:
ESCALA: 1/100 ~. I y CEERMA - REFORMA DO 1° PAVIMENTO CAB. ESTRUTURADO
% PlSO ELEVADO I \ titulo do documento: N etapa:
DISTRUIBUICAO DE TOMADAS DE REDE E DETALHES PROJETO EXECUTIVO
ETIQUETA PLASTICA quadro de areas: prancha:
DETALHE 03
AUTO  ADESIVA IDENTIFICACAO CABOS —TOMADAS FORRO CONSULTAR NO PROJETO DE ARQUITETURA ‘ 01/01
ELETROCALHA 100x50MM :jia;(')
data:
i RUCKUS R610 NOVEMBRO/2023
‘ REF:CP45XLR rgsponséveis técnicos:
‘%D.P.P. HUGO VALE ENG. TELECOMUNICACOES - CREA PE060106 'Lg; D.P.P. ISABEL PINTO DIRETORA
8 § SINFRA CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
2 & UFPE ALFREDO GOMES REITOR
2 4 5 8 \ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 \ 20 21 22 23
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