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o () [ —) fllIK (i (- (i oSN M 9 FISSURAS DO FORRO: REALIZAR O TRATAMENTO DAS FISSURAS COM MATERIAL FLEXIVEL, COMO A INJECAO DE RESINA
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SUPORTE PARA PROJETOR TETO OU PAREDE SBRP756B BRANCO, FABRICANTE BRASFORMA OU EQUIVALENTE p
: 3 02UND. | TecNico APROVAGAO
Q PLANTA BAIXA AUDITORIO - PROPOSTA Q PLANTA DE FORRO REFLETIDO - PROPOSTA '
ESCALA: 1/50 olw <5 ESCALA: 1/50 olw <5 . 02 UND. | QUADRO BRANCO (LOUSA) MOLDURA ALUMINIO STANDARD 80XB0CM STALO 9360
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PORTA DE CORRER SISTEMA SEQUENCIAL FABRICANTE
SEQUENZIATO OU EQUIVALENTE TECNICO, 10 FOLHAS EM BUFFET 4 PORTAS GIRSO, REF.COPACABANA COLIBRI REVESTIMENTO FREIJO COM PES EM TUBO METALICO NA
COMPENSADO DE 15MM REVESTIDO EM LAMINADO 5 02 COR PRETO FOSCO, DIMENSOES: 160CM X 42.5CM X 79.7CM FABRICANTE MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE
MELAMINICO ALTA PRESSAO COR NOGAL - MC PP7915 TECNICO.
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COR: SOLIMOES (CODIGO: 1261) FABRICANTE MDF GELIUS NATURALE, FABRICANTE EQUIVALENTE TECNICO 32X70CM, FABRICANTE MOBLY OU EQUIVALENTE TECNICO.
IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO. MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TECNICO. MESA TRAPEZOIDAL DE TREINAMENTO SISTEMA Z COM TAMPO EM MDP COM 25 MM DE ESPESSURA. COR PRATA,
7 36 UND. | DIMENSOES: 140 X60 X80CM. FABRICANTE MARELLI OU EQUIVALENTE TECNICO.
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|m ! J
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- +0.00 | 3 s FIXA +0.0q FIXA
- ' CODIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. TIPO MATERIAL
PERFIL EMBUTIR PARA FITA LED 2 RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM
' METROS ALUMINIO DIFUSOR LEITOSO ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE _—
@CORTE AA' - PROPOSTA REF: LS4664 MARCA: LUZ SOLLAR SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNICO @ELEVAQAO PORTA DE CORRER PV 1 1,00 2,10 02 PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO VIDRO B
ESCALA: 1/50 OU EQUIVALENTE TECNICO ESCALA: 1/50
PAINEL RIPADO EM BARRA 250X49,6CM (1,24M?) JANELAS
PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA MDF GELIUS NATURALE, FABRICANTE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 60.000 BTUS
TUDO. COR: PRAIA DO LEAO (CODIGO: 1282) MADEIRAMADEIRA OU EQUIVALENTE TECNICO. ]
FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO. CODIGO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL QUANT. TIPO MATERIAL
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/ X * Dl titulo do documento: ] etapa:
CORTE BB' - PROPOSTA PERFIL EMBUTIR PARA FITA LED 2 CORTE CC' - PROPOSTA RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA PORTA DE CORRER COM 10 FOLHAS EM MADEIRA COM TRATAMENTO PLANTA BAIXA E CORTES AA', BB', CC' AUDITORIO - PROPOSTA PROJETO EXECUTIVO |
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FORRO EM GESSO TIPO ACARTONADO OU PLACAS COM
PINTURA TINTA LATEX PVA ACABAMENTO FOSCO SUAVE
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PLANTA BAIXA - PM DE CORRER @ DETALHE 1- PM 1 CORTE AA' - PM 1 S / g PAVIMENTO TERREO AUDITORIO 134,75 M? — 04/25
@ ESCALA: 1/50 ESCALA: 1720 4 : = . . 1/50
ESCALA: 1/20 PAVIMENTO TERREO 750,00 M
M A 1° PAVIMENTO 538,20 M? - % data: M
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WS 2w <|S QUADRO DE DEMOLIGAO
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- o - 5 REMOGCAO DE CENTRAL DE CLIMATIZACAO
L) £ i
D . li - 3 \‘ i ’
. — N g N .
- 8: T & AN Geseo TABELA DE LUMINARIAS
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) 6.88 10 2.50 10 7.99 S )
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N L N - GRADE EM MADEIRA DE LEI N
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CODIGO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | AN TIPO MATERIAL
" T.
DEMOLICAO DAS PAREDES EM GESSO DEMOLICAO DO FORRO EM GESSO X
LEGENDA: DEMOLIGAO DO FORRO EM GESSO DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO JANELA DE CORRER COM 6
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- - -- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - -- - - -- - - -- - -- - - -- - - - - -- - - -- - - - - - - ESQUADRIA EM ALUMINIO ALUMINIO E
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FOSCO E FOLHA EM VIDRO
o 5 s TRANSPARENTE
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5,70 1,38 0,90 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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ESCALA: 1/50 RETIRADA DO CARPETE EXISTENTE E DEMOLIGAO ESCALA: 1/50 RETIRADA DO CARPETE EXISTENTE E DEMOLIGAO Jﬁgfhﬁg%ggggiﬁ&%’g 6 PAVIMENTO TERREO 750,00 M2 . ;50
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TRANSPARENTE § DPP ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA $ SPO  CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
2 DPP ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA § UFPE ALFREDO GOMES REITOR
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QUADRO DE CONSTRUGAO
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o ! =y < + ? | l 25X25MM.
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< @e i \1i2\ ST ‘ , | PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA BASE ACRILICA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR:
JA 01 D> ! LA 01 | BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.
| E— I N EE——
I <kKH | + 2 4 } = 5 | PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA BASE ACRILICA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: LEGENDA:
T _|>|> _ ! _ _ ‘ - - SOLIMOES (CODIGO: 1261) FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.
LOUNGE SALA DE REUNIAO 01 i SALA DE REUNIAO 02 o SALA DE REUNIAO 01 | SALA DE REUNIAO 02 DEMOLIR
I 36,97m? 21,41m? Hlix 29,96m? 2 1 21,41m? \ 29,96m? 4 | PINTURA SOBRE MASSA CORRIDA BASE ACRILICA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO. COR:
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’ 12,67m? w 12,50m? v 13,18m? 18,01m? o < | 12,67m? - 12,50m? - 13,18m? - 18,01m? : I—
< <
K ﬂ - ﬂ < 2 2 gl |§ | PD: 2,70 PD: 270 PD: 270 o276 . TABELA DE LUMINARIAS CoUNGE o oT
& G G ~ Y
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- - L N GABINETE 04 +0.00 \ SALA DE REUNIAO 02
L= —, ~ = O INTERRUPTOR 1 SECAO A SER CONSTRUIDO
c CORTE A.A' - CONSTRUCAO @ INTERRUPTOR 3 SECOES A SER CONSTRUIDO
ESCALA: 1/50 PAREDE COM PLACAS DE GESSO @ - ]
- ACARTONADO (DRYWALL) PARA USO INTERRUPTOR 3 SECOES A SER CONSTRUIDO
J 5 INTERNO COM FACES DUPLAS E J
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS QUADRO DE DISTRIBUICAO
__ _ _ __ o _ _ o _ _ o - _ _ __ o _ _ o QUADRO DE CARGA 1 A SER MANTIDO (DIMENSOES 0.60 X 0.79 X 0.17M). 1 METRO EM
l: —_— RELACAO AO PISO
o o
2 2 B | QUADRO DE CARGA 1 A SER MANTIDO (MEDIDAS 0.51 POR 0.98M). 0.83 M EM RELAGAO AO
- + o) N Ny PISO |
SALA DE REUNIAO 01 SALA|DE REUNIAO 02 ; ’ g '
21,41m? 9,96m? o [:I]L ~
LOUNGE = -
36,07m?
\ © TABELA DE ESQUADRIAS
K \ 8 K
b g
8 \ N CODIGOS: M-MADEIRA A-ALUMINIO F-FERRO P-PLASTICO V-VIDRO
a2} o
(\i % Ell5 e ~
/ PORTAS - CONSTRUCAO
/ )
. c // e CODIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. TIPO MATERIAL [
01 D P CIRCULAGAO / GABINETE 01 PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA EM VIDRO E
] — l * PV1 1,00 2,10 01 BANDEIRA LATERAL EM VIDRO COM 50CM DE VIDRO
LARGURA
Mo ~
4 2 ' 5) CORTE B.B - CONSTRUGAO PORTA DE GORRER GOW 2 FOLIASE | 1
- - ) ESCALA: 1/50 PV2 2,00 2,19 01 ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA E VIDRO VIDRO
L CIRCULACAO TRANSPARENTE " LI
20.97m? | APROVAGAO
PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA COM GRADE EM
MADEIRA DE LEI APARELHADA E FOLHA EM
. : . : . : PM1 0,80 2,10 02 MADEIRA SEMI OCA APARELHADA COM MADEIRA
ACABAMENTO EM FORMICA NA COR BRANCO
NEVE
] PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: GONSTRUGAO PAREDE DE ALVENARIA DE PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA COM VISOR EM |
I SALA ADMINISTRATIVA BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE IQUINE OU VEDAGAO COM BLOGOS CERAMICOS (5X8X19CM) BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE IQUINE OU VIDRO E GRADE EM MADEIRA DE LEI
1 37,02m EQUIVALENTE TECNICO. EQUIVALENTE TECNICO. PM2 0,80 2.10 04 APARELHADA E FOLHA EM MADEIRA SEMI OCA “X)\%TE?R&
APARELHADA COM ACABAMENTO EM FORMICA
NA COR BRANCO NEVE
w [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R— -l [R— [R— [R— [R— [R— [R— [ [R— [R— [R— [R— [R— [R— [R—
ap}
M & < I ° M3 543 270 o1 PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM 5 FOLHAS | 1\ o o0 M
OIZ; 0 @ : ' ACABAMENTO EM FOLHEADO DE MADEIRA
(&}
o —— ——— ———
GABINETE 01 GABINETE 02 GABINETE 03 GABINETE 04 5 JANELAS - A MANTER
12,67m? 12,50m? 13,18m? 18,01m? ||
CODIGO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | QUANT. TIPO MATERIAL
[ B E Za |
/ |
N N~
™ Bel / ‘
ol v % \ , JANELA DE CORRER COM 6 FOLHAS,
/ 0‘ SENDO 2 FIXAS, ESQUADRIA EM ALUMINIO E
/ ‘ JA 01 5,42 1,38 0,90 01 ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO VIDRO
— | 9 FOSCO E FOLHA EM VIDRO
- TRANSPARENTE
N w0 4< N N | N
°’ =l N ) ) JANELA DE CORRER COM 6 FOLHAS,
{ 0.00 LOUNGE N SALA DE REUNIAO 01 SALA DE REUNIAO 02 SENDO 2 FIXAS, ESQUADRIA EM ALUMINIO E
- : : - - ] : : " IS | | CIRCULAGAO \Jﬁ JA 02 5,42 1,38 0,90 01 | ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO | AtUMIES
266 10 266 " FOSCO E FOLHA EM VIDRO
) 6.23 10 ' . ' A0 2.76 2.86 ) TRANSPARENTE
! T e ! X RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM
]
] 7 CORTE C.C' - CONSTRUGCAO ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE JANELA DE CORRER COM 6 FOLHAS [ |
ESCALA: 1/50 SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNIC SENDO 2 FIXAS, ESQUADRIA EM ' i
JA 03 | 570 138 0,90 01 | ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO | ALUMINIOE
FOSCO E FOLHA EM VIDRO
. TRANSPARENTE
PLANTA BAIXA SALAS 1° PAVIMENTO - PAGINACAO DE PISO
P 4 ESCALA 1/50 JANELA DE CORRER COM 6 FOLHAS, P
. SENDO 2 FIXAS, ESQUADRIA EM )
JA 04 | 500 138 0,90 01 | ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO | AFUMINIOE
PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO ) ) PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO FOSCO E FOLHA EM VIDRO VIDRO
COR: BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT - VER INSTALACAO DO FORRO DE INSTALACAO DO FORRO DE COR: BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE TRANSPARENTE
IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO. DETALHES NO PROJETO DE AR CONDICIONADO GESSO ACARTONADO GESSO ACARTONADO IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.
JANELA DE CORRER COM 6 FOLHAS,
] -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- SENDO 2 FIXAS, ESQUADRIA EM ALUMINIO E —
LEGENDA: T JA 05 5,48 1,38 0,90 01 ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETO VIDRO
3 FOSCO E FOLHA EM VIDRO
) ~ TRANSPARENTE
REVESTIMENTO EM PORCELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE ) —_—
TRAFEGO ALTISSIMO, COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM s
RELEVO, RETIFICADO, DIMENSOES 73,6X73,6CM, SILVER NAT, - - -
Q FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TECNICO. ASSENTAMENTO _ Q
COM ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA ASSENTAMENTO g //:SL IQSFQEUTAAD (F;uAA g
1.5MM REJUNTE CIMENTICIO COR CINZA PLATINA, RESINADO, | 1 COM SILICONE
™ 4 -
SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE 2| DENTRO E FORA
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO REV. DATA OBSERVAGOES DESENHO REVISAO APROVACAO AUTORIZACAO
] = UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS —
... ......... ..... ....... ... ....... ......... ... .............. <) ... ........ ............................ SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA oY
' DGO GOt | aOaOOnanta® C ot L 0= K € X < <) ¢ X 0 b ot raial S0 o <0 C o X o X O X <) <) proete }
R { )-GABINETEG4 ) ) ) ¢ )~ cmBINETE 03 ) (GABINETE 02 )~ ) ¢ eadiverEOT( ) ) C o oy o P SALAADMINISTRATIVAL () () oo A BEMINISTRA C o X 0 8k oS o <Y REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTAGAO SIMACLIM ARQUITETURA
L titulo do documento: 5 etapa:
R ! REVESTIMENTO EM PORGELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE PLANTA BAIXA E CORTES AA', BB', CC', DD' - SALAS 1°PAV. - CONSTRUCAO PROJETO EXECUTIVO R
. . CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM X : . . RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA quadro de dreas: prancha:
8 CORTE D.D' - CONSTRUCAQO DA FACHADA ACABAMENTO ACETINADO HEXA ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE TRAFEGO ALTISSIMO, COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM 9 CORTE E.E'- CONSTRUCAO ESPESSURA 1.5CM COR BRANGO FABRICANTE DA FACHADA ACABAMENTO ACETINADO HEXA 1° PAVIMENTO SALAS 220,56 M? 06 /25
ESCALA: 1/50 WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132, FABRICANTE ' . RELEVO, RETIFICADO, DIMENSOES 73,6X73,6CM, SILVER NAT, ESCALA: 1/50 ' - WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132, FABRICANTE escala:
A e ; : e oo SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNIC FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TEGNICO. ASSENTAMENTO SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNIC A e ; : TN co 0 TERRED . 1/50
ERAL EQUIVALENTE TECNI } : ERAL E IVALENTE TECNI . PAVIMENTO TERRE 7 M
U EQU COM ARGAMASSA ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA U EQU 1o PAVIMENTO 5‘2%2%'\/'2 ] ) data:
ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTICIO COR CINZA PLATINA, ’ AREA TOTAL DA CONSTRUCAO ~ 1.288,20 M* | NOVEMBRO/2023
RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO responsaveis técnicos:
F A B R | C A N T E ‘§ ANA CAROLINA PREVIATELLO ARQUITETA CAU A61095-0 @ DPP ISABEL PINTO DIRETORA
QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO % ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA g SPO CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
3 ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA § UFPE ALFREDO GOMES REITOR
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QUADRO DE CONSTRUCAO
@ PISO @ PAREDE @ TETO
s Q|m «|5 s S|m «|S JT
g o PISO /
6.33 1.50 10 3.95 16 553 ¥ o S 389 % 547 ¥ ‘ )
. . (a A * * H
+ - + - A+ - F— - + A A i
N 73 122 197 122 195 75 60 148 125 70 22 112 161 156 71 50 REVESTIMENTO EM PORCELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE TRAFEGO ALTISSIMO, COR CINZA, \
A . 2.08 Jets 115 1.51 LY & 1.50 19 1.66 L 67 I3 104 45, 3.10 . 1.77 J324 45 + ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ' ¥ ¥ T ¥ ¥ ¥ ¥ ' ACABAMENTO ACETINADO, SEM RELEVO, RETIFICADO, DIMENSOES 73,6X73,6CM, SILVER NAT, / A
i — - ;| FABRICANTE ELIZABETH OU EQUIVALENTE TECNICO. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA / p— L
¥ | + T — i — . ™ ¥ oF T | E— ] i . + ESPECIAL SUPERFLEX ACIII, JUNTA ASSENTAMENTO 1.5MM REJUNTE CIMENTICIO COR CINZA | rf—=——tb—=——
% %7 4 i ' ¥ w |— | w L= N PLATINA, RESINADO, SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE [ E @
- \\ ' \ } i 9 —d \ N~ QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TECNICO |
~ N 1 \ ) - \ -
- & S ! | T E | ﬁ g , | RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE SANTA \\
— s +000 ~—-—d I } - S | -~ LUZIA OU EQUIVALENTE TECNICO https://www.santaluziamolduras.com.br/produtos/por-categoria/rodape \ |
[ T - |
+ DD m i | 3 | GUIA PARA PORTA DE CORRER - VER DETALHES DE ESQUADRIAS )
i (1| 3 4 \
il 42 @ w & | SOLEIRA EM GRANITO NATURAL POLIDO TIPO CINZA ANDORINHA 150CM DE COMPRIMENTO, ‘\
| LOUNGE } i 4| LARGURA 15CM, ESPESSURA 2CM, NA PORTA DE ENTRADA PV1.
[ | = 2 ‘
(! = 8 36.97m N f’} | PAREDE
B (I " e = | E‘L 3 PLANTA CHAVE 1° PAV B
= [+ | =] ~ |
2|l SALA DE REUNIAG 01 | SALA DE REUNIAO 02 i \ 2 TRATAMENTO DAS FISSURAS NAS ALVENARIAS REMOVER O REVESTIMENTO DE ARGAMASSA @
o~ gl | 29,96m? | ;| NUMA FAIXA DE 50CM EM RELAGAO AO EIXO DA FISSURA, APLICANDO NOVO REVESTIMENTO DE SEMESCALA
Al i ©° & 4 2 \ ARGAMASSA REFORGADO COM TELA DE AGO GALVANIZADA/ZINCADA, FIO D=1,24MM, MALHA
1| 1 ; - - \
% 1| 1 &% © S| 4 ‘ & 1 25X25MM.
| .
0 ; —>> i © L ! , | PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: BRANCO NEVE (CODIGO: 002) FABRICANTE
] JA 01 I - JA 01 N | IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO. |
B <|<|_ 4 o
[ | ~ e | ™ ~ .
+ =D i ) ‘EH‘ \ $ ) H} = 5 | PINTURA EM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO COR: SOLIMGES (CODIGO: 1261) FABRICANTE
LOUNGE il © SALA DE REUNIAOC 01 | SALA DE REUNIAO 02 IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.
1 36,97m? X 20 | 1 21,41m? ! 29,06m? —
a " it H e PD: 2,70 | PD: 2,70 & L 4 |PINTURAEM TINTA ESMALTE DIALINE TOPA TUDO. COR: PRAIA DO LEAO (CODIGO: 1282)
_% il = 4\5 < ‘ FABRICANTE IQUINE OU EQUIVALENTE TECNICO.
\ % S w -
© 22 N _ 2.76 N o - - B FACHADAS INTERNAS: IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E C
“+—F — -~ 7 -7 . x
A o ] 11111 AN i > ‘@‘ PR 11 N ‘@‘ 5 | AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_»%: E APLICAGAO DE SILICONE NAS
Il = e i N i / {1 AN ESQUADRIAS ENTRE O CAIXILHO E A PAREDE.
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~ n quadro de areas: prancha:
CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA . B} ) ) . CERAMICA PARA REVESTIMENTO PAREDE INTERNA
CORTE D.D' - PROPOSTA DA FACHADA ACABAMENTO ACETINADO HEXA RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM REVESTIMENTO EM PORCELANATO NAO ESMALTADO (UGL) DE TRAFEGO ALTISSIMO, CORTE E.E' - PROPOSTA RODAPE EM POLIESTIRENO ALTURA 7CM DA FACHADA ACABAMENTO ACETINADO HEXA 1° PAVIMENTO SALAS 220,56 M? 071/25
8 | ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE ~ 9 ESPESSURA 1.5CM COR BRANCO FABRICANTE | cscale:
ESCALA: 1/50 ¢ COR CINZA, ACABAMENTO ACETINADO, SEM RELEVO, RETIFICADO, DIMENSOES ESCALA: 1/50 )
WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132, FABRICANTE SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNIC - SANTA LUZIA OU EQUIVALENTE TECNIC WHITE 22,8X22,8CM , COD. 90971132, FABRICANTE ) 1/50
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SILICONADO, ANTIMOFO, ACABAMENTO SUPERFINO FABRICANTE I'§SponSéVQisté;r:;\ioAs:CAROLINA PREVIATELLO ARQUITETA CAU A61095-0 ] DPP ISABEL PINTO DIRETORA
. ‘Q = I&
QUARTZOLIT ou EQUIVALENTE TECNICO % ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA g SPO CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
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NORMAS PETROBRAS N-2677, RETHANE FLV 653 - RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO. \
— = |
o
[
\
B PARAFUSO AUTO BROCANTE N \ B
PORTA PAINEL ESPACADO DE ~ *
ACORDO COM PLANTA BAIXA
@ PLANTA CHAVE - 1° PAVIMENTO
\ \ SEM ESCALA
| H H |
| H H |
| |
! H H ! APROVACAO
[ ]
N il
Q DETALHE D1 - BSM84 (45°)
2 ESCALA: 1/20 BRISE METALICO 45° EM ACO GALVALUME COM PINTURA NA Wo 11010111
COR AZUL ROYAL FIXADO EM PORTA PAINEL PRESO A
L ESTRUTURA AUXILIAR EM TUBO DE METALON 100X100MM ||
EXISTENTE, REF BSM 84R SL4 CHAPA LISA FABRICANTE @ DETALHE D2 - BSM84 (45°)
HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO ESCALA: 1/20
D E)E('I-SHTAEBEEPOL'CARBONATO CHAPA METALICA DOBRADA PARA ACABAMENTO E D
ESPUMA DE VEDACAO COLADA VEDAGCAO COM A TELHA DE POLICARBONATO EXISTENTE
ESTRUTURA AUXILIAR EXISTENTE EM
TR — e TUBO METALON DIMENSAO 100X100MM ESTRUTURA AUXILIAR EXISTENTE EM Z(O:?)LADCP)A(I:NO% EE:S?:E%QE
: 7 COM PROTECAO CONTRA CORROSAO: TUBO METALON DIMENSAO 100X100MM
| TINTA DE FUNDO A BASE DE EPOXI COM PROTECAO CONTRA CORROSAO
MODIFICADA DE ALTO DESEMPENHO
ANTICORROSIVO, COM ESPESSURA
[ SECA DE 150 MICRA, CONFORME
! NORMAS PETROBRAS N-2630, REVRAN
PHZ 528 - RENNER OU EQUIVALENTE
, TECNICO; TINTA DE ACABAMENTO A
E | BASE DE POLIURENTANO ACRILICO E
ALIFATICO, COM ESPESSURA SECA DE
70 MICRAS, CONFORME NORMAS
! PETROBRAS N-2677, RETHANE FLV 653 -
| RENNER OU EQUIVALENTE TECNICO.
BRISE METALICO 45° EM ACO
GALVALUME COM PINTURA NA COR
_ AZUL ROYAL COD. SM 4000 RAL 5010
BRISE METALICO 45° EM ACO GALVALUME COM PINTURA NA
\ \ COR AZUL ROYAL FIXADO EM PORTA PAINEL PRESO A REV. DATA OBSERVACOES DESENHO REVISAO APROVAGAO AUTORIZAGAO
j A T ESTRUTURA AUXILIAR EM TUBO DE METALON 100X100MM
, <) % _ ANy EXISTENTE, REF BRISE METALICO REF. 84R - SL4 CHAPA LISA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
~ .
’ } \/ \\ & \\\ FABRICANTE HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA RECIFE
} \\\\ / DIRETORIA D E PLANOS E PROJETOS
I | \\ \ projeto: . area técnica: [ |
} I REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTACAO SIMACLIM ARQUITETURA
titulo do documento: ; etapa:
DETALHES DO BRISE METALICO PROJETO EXECUTIVO
quadro de éareas: prancha:
21125
H ‘ escala: H
PORTA PAINEL ESPACADO DE ) . X 112
- -- -- -- ACORDO COM PLANTA BAIXA T?\é%ﬁuTEiTTgRREO gzg'gg '\,\A,Iz ) _ data:
’ AREA TOTAL DA CONSTRUGCAO 1.288,20 M* | NOVEMBRO/2023
DETALHE D3 - BSM84 (45°) PERSPECTIVA - BSM84 (45°) responsaveis técnicos: R
@ : @ : & DPP ANA CAROLINA PREVIATELLO  ARQUITETA CAU A61095-0 8 DPP  ISABEL PINTO DIRETORA
ESCALA: 1/20 ESCALA: 1/20 §DPP  ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA $ SPO  CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
S ppp ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA S UFPE  ALFREDO GOMES REITOR




1 2 3 4 5 6 7 8
TET
TABELA DE ESQUADRIAS E %
| ! ﬂ
I I 3 ; -
N 77777 CODIGOS: M-MADEIRA A-ALUMINIO F-FERRO P-PLASTICO V- ]
| o VIDRO ~ —
‘ + 83 ' ‘
' ‘ PV1 X
' } - ! PORTAS - DEMOLIGAO [ I = E}
@ = T
| } CODIGO | LARGURA | ALTURA QUANT. TIPO MATERIAL
| *
. \ PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS E 4 VIDRO E ‘
W ® o PV 1 5,36 2,90 01 FOLHAS FIXAS EM VIDRO E BANDEIRA | '\ oo P
| \ ® SUPERIOR COM 70CM DE LARGURA U | |
I
\
‘ -~
\
I I ,
[ \ 8 [ y PLANTA CHAVE TERREO
\ ~ SEM ESCALA
Acesso ‘
: Principal ) \ § r ACESSO : -
000 | 0,02 DEMOLICAO DE SOLEIRA
$ | o Iy $ E M G RANITDO
| \ S |
I | I
| T PORTA DE CORRER EM VIDRO
| | R | A SER DEMOLIDA
| | ™ t T
‘ @«
\
I 4 I
I ‘ @ I
‘ (82}
| LS
: EXTERId)R INTERIOR :
\ + 8%
| >
- - - _ yYyx o __
| |
I I
@ PLANTA BAIXA - DEMOLIR PORTA DE CORRER EM VIDRO
ESCALA 1/50 A SER DEMOLIDA
+ 4 + + By
= s R 5
FIXO
o REV. DATA OBSERVACOES DESENHO REVISAO APROVAGCAO AUTORIZACAO
o o v«
& S| <
N N UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
= = \) \ SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA c
o~ T N e DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS RECIFE
projeto: . area técnica:
= REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTACAO SIMACLIM ARQUITETURA
EXTERIOR — INTERIOR titulo do documento: 5 etapa:
FIXO FIXO FIXO FIXO +0.00 +0.02 DETALHE DE ESQUADRIAS - PORTAO DE ENTRADA EM VIDRO - PV1 - DEMOLIR | PROJETO EXECUTIVO
L CORRE CORRE | [N h | quadro de areas: prancha:
! ' N , 2225
3 ELEVACAO - DEMOLIR 1 CORTE AA' - PV1 escala:
Q ESCALA 1/50 ESCALA: 1/20 PAVIMENTO TERREO 750,00 M? 3/?0
° . - ata:
1° PAVIMENTO 538,20 M* AREA TOTAL DA CONSTRUGAO ~ 1.288,20 M* | NOVEMBRO/2023
responsaveis técnicos:
3 DPP ANA CAROLINA PREVIATELLO  ARQUITETA CAU A61095-0 § DPP  ISABEL PINTO DIRETORA
£ DPP ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA $ SPO  CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
S pppP ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA S UFPE ALFREDO GOMES REITOR
1 2 | 3 4 5 6 7 A3




1 2 | 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 11 | 12
- - - - -~ - - - - -~ - - -~ - - -~ - - - - -~ - - - - TABELA DE ESQUADRIAS
: : CODIGOS: M-MADEIRA A-ALUMINIO F-FERRO P-PLASTICO V- — |
A 100 VIDRO A
| | PORTAS - CONSTRUGAO ° il
05 05 , r ]
03 134 2592 1.34 INTERIOR .03 CODIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. TIPO MATERIAL ,
o) A * * F—+ g i E
> o [l T o PORTA DE CORRER COM 2 FOLHAS E 2 E
I N i 2y o o PA 1 5,36 2,90 01 FOLHAS FIXAS EM ALUMINIO EXPANDIDO | ALUMINIO . ; |
| e Fg-—— == = === == == Nl —— NA COR PRETO FOSCO ]
S
' 05 EXTERIOR.05 ' °
03 1.20 0 2.70 0 1.20 ,.03 T T T~ :
| A U 536 U U | yd ~. PORTAO EM ALUMINIO EXPANDIDO [ |
| * * | ’ \__LIGA 6063, TIPO GRADINESE LINHA ITAPARICA
B 4 L \NNA COR PRETO FOSCO. o B
\
| A | / A= \ z
| Acesso | ] \ 1 PLANTA CHAVE TERREO
Principal [ | SEM ESCALA
&> \ * [ ]3] ISOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
! LA 04 ) POLIDO COM BORDA CHANFRADA (VER
\\ = ,/ DETALHE), DIMENSOES: 5,36 X 0,22 X0,02M
@ CORTE HORIZONTAL - PROPOSTA POSICAO ABERTA - PA 1 ~_____ -7
ESCALA: 1/20
@ DETALHE D1 APROVACAO
N 7 - ESCALA: 1/5
C C
a4
o
x
= w
! g
| b 5.36 ) ||
R R R - corre ,;ﬂmﬂ: corre N ————— —
;..I fixa - — = ﬁ:ﬁ 77777777777777777 - PA1__ fixa -
03 .0 1.20 05 1.30 05 .0 .05 1.20 0503
D ) D
@ CORTE HORIZONTAL - PROPOSTA POSICAO FECHADA - PA 1
ESCALA: 1/20
PORTAO EM ALUMINIO EXPANDIDO
LIGA 6063, TIPO GRADINESE LINHA ITAPARICA
NA COR PRETO FOSCO _E_
8
E . rat i E
] [{e]
5 =15 | - :
F i I g i
[ ‘9 g
- - mmn . | o N |
—] [ | an Ll — b =
| { +
B N
G au LA — [° il - G
| L REV. DATA OBSERVACOES DESENHO REVISAO APROVACAO AUTORIZAGAO
] 3 24 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
ual " - - ‘m {Fﬁ SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
] [ I I - w DIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS RECIFE [
_ projeto: area técnica:
—— L1 A H | IR L RulinsN REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTAQAO SIMACLIM ARQUITETURA
titulo do documento: ; etapa:
I ‘ | I I Jﬁ I ‘ | I I = I I ‘ | I I Jﬁ i | I I M EXTERIOR / \ INTERIOR DETALHES ESQUADRIAS - PORTAO DE ENTRADA EM ALUMINIO - PA1 PROJETO EXECUTIVO
s 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 % gr\ 1 ‘ +0.02 quadro de areas: prancha:
[ | = e \\ /I = 23/25
- escala:
H 4 ELEVACAO - PA 1 5 &CC)/EZEQA' -PA 1 PAVIMENTO TERREO 750,00 M2 ;/tz H
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA : 0 2 ) _ ata:
ESCALA: 1/20 POLIDO COM BORDA CHANFRADA (VER 1° PAVIMENTO 538,20 M AREA TOTAL DA CONSTRUGAO  1.288,20 M® | NOVEMBRO/2023
DETALHE), DIMENS®ES: 5,36 X 0,22 X0,02M responsaveis técnicos: .
& DPP ANA CAROLINA PREVIATELLO  ARQUITETA CAU A61095-0 § DPP  ISABEL PINTO DIRETORA
§oPP ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA € SPO  CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
S ppp ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA & UFPE  ALFREDO GOMES REITOR
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 11 | A2




o T
e [
] | ! SO
© i o
| i FOLHA FIXA EM VIDRO A SER |
I . REMOVIDA | .
o
| * |
B | Yo} | o B
8 -
! u ! 1 PLANTA CHAVE TERREO
I SEM ESCALA
< I
— I ~ [ I -
' ACESSO RECEPCAO I [
==
s il
e 11
I / Hl I
| / I |
F 11
0 ‘/ﬁ ! TABELA DE ESQUADRIAS
C ! oy = L | - S . C
! X ! CODIGOS: M-MADEIRA A-ALUMINIO F-FERRO P-PLASTICO V-
£ . VIDRO
| o CIRCULACAO |
I f_r- ° I PORTAS - DEMOLICAO
o
- PORTA DE GIRO EM VIDRO A .
! i PV2 SER DEMOLIDA ! CODIGO | LARGURA | ALTURA | QUANT. TIPO MATERIAL L
. PORTA DE GIRO COM 1 FOLHA E
v ' BANDEIRA SUPERIOR COM 57CM DE
I
e el PV2 1,00 213 o1 LARGURA E BANDEIRA LATERAL DE EM | VIPRO
i / : VIDRO 48CM
I e
I 7
I - VIDRO FIXO COM BANDEIRA
D _ - PV3 1.48 213 o1 SUPERIOR EM VIDRO DE 48CM VIDRO D
@ PLANTA BAIXA - DEMOLIR
ESCALA 1/50
L __
— REMOCAO DE FOLHA 3 -
VIDRO FIXO E BANDEIRA REMOGCAO DE FOLHA VIDRO
FIXA ESPESSURA 10 MM LATERAL E BANDEIRA FIXA
COM FERRAGENS EM ESPESSURA 10 MM COM
LATAO ACABAMENTO " FERRAGENS EM LATAO
C R OMATD O 5| ACABAMENTO CROMADO
ng REV. DATA OBSERVAGC)ES DESENHO REVISAO APROVA(;AO AUTORIZA(;AO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA RECIFE
DIRETORIA D E PLANOS E PROJETOS
REMOGAO DE PORTA VIDRO projeto: ~ area técnica:
B i | DE GIRO ESPESSURA 10 MM REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTACAO SIMACLIM ARQUITETURA
N COM FERRAGENS EM LATAO titulo do documento: . 5 i etapa:
] ACABAMENTO CROMADO PLANTA BAIXA E ELEVACAO - ACESSO RECEPCAO - TERREO - DEMOLIR PROJETO EXECUTIVO [
quadro de areas: prancha:
24 | 25
escala:
ACESSO . , 1/50
— PAVIMENTO TERREO 750,00 M -
ata:
F 1° PAVIMENTO 538,20 m* AREA TOTAL DA CONSTRUGAO  1.288,20 M* | NOVEMBRO/2023 F
' responsaveis técnicos:
@ CORTE A.A- DEMOLIR g ANA CAROLINA PREVIATELLO  ARQUITETA CAU A61095-0 § DPP  ISABEL PINTO DIRETORA
ESCALA 1/50 s ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA $ SPO  CARLOSFALCAO SUPERINTENDENTE
= ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA S UFPE  ALFREDO GOMES REITOR




- - - -_—— -_—— -_—— -_—— -_—— -_—— -_—— o [ U]
HEREN 0 o —1
8 > | N4 I T T qu T
e N J_Lii#/iijiiil 0T / LOJP
! 1 == 1 ! V] Q .
v/ — R il
| PA2 / | I 7 o 1
I S ) I — Alnn N
2 y =i (e
| ~ | . / . - . °
G- L PORTAO EM ALUMINIO = =
| B | -
© EEEN E X P AND D O
3 . L LIGA 6063, TIPO GRADINESE .
, i , ™ H LINHA ITAPARICA
| 19 | ~ = NA COR PRETO FOSCO. P
L - . MOLA AEREA P/ PORTA ATE
1 | B 45KG FECHAMENTO . ~
: H : ] AUTOMATICO ALUMINIO
I 7 _ FECHADURA DIGITAL DE B
- I T EMBUTIR IFR 3000 PRETA ] PLANTA CHAVE TERREO
| ~ I | 0 . H ~| of! NTELBRAS SEM ESCALA
| . | p H ©
RECEPCAO ] [ N Enaa ©| | OU EQUIVALENTE TECNICO
Acesso e /
e HJ.L T L]
| 5 +0.02 / I | H oL
! N / H I -
- / —
er)_ |~ ! T m L S
il = | |
: o : LT TABELA DE ESQUADRIAS
£ - L]
! T~ < ! 1T ] CODIGOS: M-MADEIRA A-ALUMINIO F-FERRO P-PLASTICO
| ) . 002 i ==yl V - VIDRO
S) - I3e) NN
- o =
on Y CIRCULAGAO 2 T L PORTAS - CONSTRUCAO
| | =
. e — = — — a | 1
u Ly I— il copigo | FARGU | ALTU | qyanT. MATERIAL
N i | 1:7777+777 - ] RA RA
| ii / ! — = PORTAO EM ALUMINIO EXPANDIDO
i % — | I L] LIGA 6063, TIPO GRADINESE LINHA
0 T 1 ar L PA 2 1,48 2,75 02 ITAPARICA NA COR PRETO FOSCO | ALUMINIO
__ . - - oz - L—7"_ - COM BANDEIRA FIXA LATERAL E
5 PLANTA BAIXA - PROPOSTA PA2 E GA1 @ ELEVACAO - PROPOSTA PA2 FECHADURA DIGITAL DE EMBUTIR IFR
Q ESCALA 1/50 ESCALA 1/20 - - - 01 3000 PRETA INTELBRAS
OU EQUIVALENTE TECNICO
(a2}
s +
SF
PORTAO EM ALUMINIO PORTAO EM ALUMINIO
EXPANDIDO EXPANDIDDO REV. DATA OBSERVAGOES DESENHO REVISAO APROVAGAO AUTORIZAGAO
LIGA 6063, TIPO g 5 LIGA 6063, TIPO
GRADINESE LINHA GRADINESE LINHA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS
I'TAPARICA I'TAPARICA SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
NACOR’PRETOFOSCO.E% 10| NA COR PRETO FOSCO. bIRETORIA DE PLANOS E PROJETOS RECIFE
MOLA AEREA P/ PORTA o | | MOLA AEREA P/ PORTA  frooe Py
ATE 45KF5 FECHAME!“TO b el ATE 45K9 FECHAME!“TO REFORMA DO CEERMA PARA IMPLANTACAO SIMACLIM ARQUITETURA
AUTOMATICO ALUMINIO AUTOMATICO ALUMINIO titulo do documento: etapa:
FECHADURA DIGITAL DE DETALHES ESQUADRIAS - GRADE E PORTA DA RECEPCAO -GA1EPA?2 PROJETO EXECUTIVO
EMBUTIR IFR 3000 quadro de areas: prancha:
PRETA INTELBRAS 25/ 25
OU EQUIVALENTE prvw
8 T E N | .
C?Ij“ —+ c © 9 | pAVIMENTO TERREO 750,00 M2 1750
ata:
1° PAVIMENTO 538,20 m* AREA TOTAL DA CONSTRUGAO  1.288,20 M* | NOVEMBRO/2023
CORTE AA' - PROPOSTA PA2 E GA1 responsaveis técnicos:
@ ESCALA 1/50 “3 ANA CAROLINA PREVIATELLO ARQUITETA CAU A61095-0 *§ DPP ISABEL PINTO DIRETORA
§ ALICE MOREIRA ESTAGIARIA DE ARQUITETURA g SPO CARLOS FALCAO SUPERINTENDENTE
3 ANA TEREZA ASSIS COORDENADORA é UFPE ALFREDO GOMES REITOR
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